
Tolleranze dei coltelli stozzatori 
 
Le tolleranze dei coltelli riportate qui riportate sono in accordo con la norma DIN 1829 e 
sono integrate con le norme interne della Samputensili SpA, specie per quanto riguarda i 
coltelli di classe AA. 
Si sono usati i seguenti simboli: 
 ff    =  errore di forma del profilo 
 fHa  =  errore angolare del profilo 
 Ff   =  errore cumulative del profilo 
 fp   =  errore singolo di passo 
 fpe  =  errore sul passo base 
 fu   =  salto di passo 
 Fp  =  errore cumulative di passo 
 Fr   =  errore di concentricità sul primitivo 
 Fra  =  errore di concentricità sul cerchio di testa 
 Rs  =  variazione di spessore del dente 
 d0   = diametro primitivo 

 

 
 

 
  

Modulo minore di 1 Tolleranze in micrometri 

simbolo Da 10 a 50 mm Da 50 a 125 mm Da 125 a 280 mm 

simbolo Da 10 a 50 mm Da 50 a 125 mm Da 125 a 280 mm 

Da modulo 1 a 2 



 
 

 
 

 
 
 

simbolo 

Da modulo 2 a 3,55 

Da 10 a 50 mm Da 50 a 125 mm Da 125 a 280 mm 

Da modulo 2 a 3,55 

simbolo Da 10 a 50 mm Da 50 a 125 mm Da 125 a 280 mm 

simbolo 

Da modulo 2 a 3,55 

Da 10 a 50 mm Da 50 a 125 mm 
Da 125 a 280 mm 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(segue nella pagina seguente) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


